CHAPITRE

Résumé des Dispositions reglementaires
applicable dans le département du LOT
en aggravation du reglement de
sécurité incendie

(avis de la CCDSA en date du 15/04/2026)

FICHES

FICHE 05-01 TRAITEMENT APPLICABLE AUX ERP DE 5™ CATEGORIE SANS
LOCAUX A SOMMEIL

FICHE 05-02 TRAITEMENT DES ERP BARS A MUSIQUE AMPLIFIEE

FICHE 05-03 TRAITEMENT DE SUIVI DES AVIS DEFAVORABLE

FICHE 05-04 TRAITEMENT DES COQUES VIDES

FICHE 05-05 TRAITEMENT DES MANIFESTATIONS EXCEPTIONNELLES DANS
LES ERP EXISTANTS

FICHE 05-06 TRAITEMENT DES GITES — CHAMBRES D’'HOTES — MEUBLES DE
TOURISME

FICHE 05-07 TRAITEMENT DES CONSTRUCTION EN MATERIAUX BIOSOURCES

FICHE 05-08 TRAITEMENT DE L'ISOLEMENT DES ERP DE MOINS DE 20 PER-
SONNES SANS LOCAUX A RISQUES PARTICULIERS SITUES DANS
DES IMMEUBLES D’HABITATION

FICHE 05-09 SURVEILLANCE DES ERP DES TYPES J, O, U, R

FICHE 05-10 CONCENTRATEUR D’OXYGENE DANS LES TYPES J
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TRAITEMENT APPLICABLE AUX ETABLISSE’MENTS
RECEVANT DU PUBLIC (ERP) DE 5fME CATEGORIE

SANS LOCAUX A SOMMEIL DE TYPES R, P, N ET
DES ETABLISSEMENTS AVEC SOUS-SOL :

un arrété d'ouverture a la fin des travaux.

#8% ETABLISSEMENTS CONCERNES

0 Justification : Présence d'un jeune public nécessitant
une analyse approfondie des conditions d'évacuation

et de sécurité.

€ TYPE P - SALLES DE DANSE
ET DISCOTHEQUES

+ Ecoles;

¢ Créches ;

¢ Centres de loisirs ;

+ Etablissements de formation.
++ 4

+ Discothéques ;
. s Etablissements de nuit ;

* Salles de danse.

o Justification : Configuration particuliére des locaux
et forte densité d’occupation.

€) TYPE N AVEC MUSIQUE AMPLIFIEE
¢ Bars musicaux ;
s Bars dansants ;
s Etablissements accueillant des spectacles musicaux.

Régle particuliére :
Calecul de I'effectif sur I'ensemble des surfaces selon
les dispositions applicables au type M :

2 PERSONNES PAR M?

Cette disposition permet de tenir compte des difficultés
d'évacuation liées a I'ambiance festive et & la musique
amplifiée.

ERP COMPORTANT UN SOUS-SOL
ACCESSIBLE AU PUBLIC

Sent notamment concernés :
+ Salles ouvertes au public ;
* Espaces d'exposition ;
* Locaux commerciaux ;
* Zones de restauration.

Justification : Les sous-sols présentent des contraintes
particulieres en matiére :

= d'évacuation ;

* de désenfumage ;

# d'intervention des secours.

ERP FAISANT L'OBJET
D'UNE DEMANDE DE DEROGATION

Toute demande de déragation au réglement de séeurité
incendie demeure soumise a :

Départementale de Sécurité contre les

" ° I'avis conforme de la S_i:us-_(:;nﬁ:issgn
\ Risques d'Incendie et de Panique dans les ERP.

@ 7YPE R - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT

PRINCIPE GENERAL
L'avis de la commission de sécurité est requis pour tout établissement relevant des types ci-dessous.

Le maire devra donc transmettre les dossiers d'autorisation de travaux pour étude afin d'émettre

SCHEMA SIMPLIFIE DE LA PROCEDURE

PROJET ERP
v

Le projet concerne-t-il :

@ Type R (Enseignement) ?

@ Type P (Discothéque) ?

Q Type N avec musique amplifiée ?
@ Sous-sol accessible au public ?

@ Dérogation réglementaire ?

v

& ou

TRANSMISSION OBLIGATOIRE
POUR AVIS DE LA COMMISSION
DE SECURITE

E INSTRUCTION DU DOSSIER
PAR LES SERVICES COMPETENTS
‘ -
am. DECISION DU MAIRE
1

lll Arrété douverture a l'issue

SRS des travaux

OBJECTIF DE LA PROCEDURE

Cette procédure vise a garantir :

* la sécurité des occupants ;

* |a prise en compte des risques spécifiques ;

* la conformité réglementaire du projet ;

* une évaluation rapide et sire du public ;

= des conditions d'intervention adaptées
pour les services de secours.

Les ERP relevant de I'une de ces situations ne peuvent pas bénéficier de la procédure simplifiée . . .
applicable aux autres ERP de 5%° catégorie sans locaux a sommeil. ' ‘
Une instruction complémentaire par la commission de sécurité demeure obligatoire

avant toute décision d'ouverture de |'établissement.
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TRAITEMENT DES ERP

BARS A MUSIQUE AMPLIFIEE

En application des articles R.143-13 du CCH et GN4 §1, afin que le public immergé dans
une ambiance festive puisse identifier I'ordre d'évacuation en cas d'incendie et ait le temps

d'évacuer de fagon rapide et slire, les dispositions suivantes sont retenues en aggravation
pour ce type d'établissement, quelle que soit leur catégorie.

DETERMINATION DE L'EFFECTIF TYPE N (BAR) :

S Détermination de |'effectif de fagon uniforme par niveau, le mode de 2 PERSON N Es / m %
Y Y calcul du type N (bar : 2 personnes/m?) étant retenu, a I'exception MANGE-DEBOUT . RESTAURATION ASSISE
\ ) de surfaces disposant de tables fixées au sol et dont la répartition EXCLUS AUTORISEE
| (g]ﬁ@ est compatible avec une exploitation de type « restauration assise »

o 4 (« mange-debout » exclus). ! 1 ! ! H a

| 9 RESPECT DES ARTICLES ET DISPOSITIONS | r—  g—

P12- P13 P22 §3

@ Respect des articles P12 et P13 relatifs aux aménagements AMENAGEMENTS ALARME SOUS-SOL | >20

sur l'ensemble de I'établissement ; ! GENERALE 5 PERSONNES
=] & Respect des dispositions de I'article P22 §3 relatif au ‘ F‘ b - s :O; ® o0 Y
i foncti t de l'al énérale ; i = A
'onctionnement ae |'alarme general | i‘ 4 L ""
\ 7 B L J

@ Désenfumage des locaux en sous-sol dont la capacité -
d'accueil est supérieure ou égale a 20 personnes. % =

DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LE 1 GROUPE  [EitEan
Pour les établissements du 1* groupe, il sera en plus
appliqué les dispositions de l'article P14 en matiére

de désenfumage.

AFFICHAGE OBLIGATOIRE ectimsindabiiopioins |

| TR 0 il 3 et

Affichage d'une fagon apparente d'un avis relatif au contréle MIVERD ot it
dela .secunte. rePrenant-I e‘FFectAf rljla.‘:(lm.él' admissible s EFFECTIF MAXIMAL |
par niveau, selon le modéle repris a l'article GES. ADMISSIBLE

. ........................... PERSONNES |

J

OBJECTIFS DE CES DISPOSITIONS ‘

Xl O )

Identifier I'ordre Permettre une évacuation Adapter les mesures aux Renforcer la sécurité du public
d'évacuation rapide et siire ambiances festives et des biens

J

de l'exploitant.

ATTENTION
Le non-respect de ces dispositions constitue un manquement F
aux régles de sécurité incendie et peut engager la responsabilité "“
=,
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TRAITEMENT DE SUIVI FICHE

DES AVIS DEFAVORABLE 05-03

Le suivi des avis émis par la commission de sécurité garantit la mise en conformité des établissements

et la sécurité des occupants.

Les échéances ci-dessous s’appliquent a compter de la date de la visite ayant donné lieu a I'avis.

o UN AN APRES L'AVIS : :
— @ OBJECTIFS

SUR LES AVIS FAVORABLE

Courrier du président de la commission concernant la demande
de levé des prescriptions prioritaires 4 enjeux, faisant suite a
I'analyse de risque de la derniére visite. rapide des prescriptions.

o Inciter a la mise en ceuvre

° Veérifier la prise en compte
U=

- |‘.‘| des risques identifiés.
2 » e » (1]

e o o ° Garantir la sécurité des
COURRIER ANALYSE DE SANS RETOUR SOUS 1 MOIS occupants et du personnel.
DE DEMANDE L'EXPLOITANT Passage du dossier en commission

de sécurité pour avis défavorable,

° Assurer le respect des

_,. i obligations réglementaires |
3 I'exploitant.
SUR LES AVIS DEFAVORABLE - ey |
Courrier de rappel du président de la commission concernant u N /
I'avis défavorable émis lors de la visite. COURRIER . .
DE RAPPEL

o DEUX ANS APRES L'AVIS @ OBJECTIFS

VISITE DE CONTRGLE o Vérifier la mise en conformité

des prescriptions.
Visite de contréle des avis défavorables

tous les deux ans dans les locaux & sommeil. Contréler I'évolution de
la situation dans le temps.
LOCAUX A SOMMEIL CONCERNES :

+ Hatels
* Chambres d'hétes
+ Internats

° Réduire les risques d'incendie
et de panique.

° Renforcer la sécurité

* Résidences de tourisme

L . : des personnes hébergées.
* Autres établissements comportant des locaux 3 sommeil

RECAPITULATIF DES ECHEANCES
- | ’
DATE DE LA VISITE +1AN + 2 ANS PUIS TOUS LES 2 ANS Q A RETENIR
DE LA COMMISSION o
Le suivi régulier des avis
E | . ccemcaccnnep | 2G| mcemmeaaaa = est essentiel pour assurer
=/ la conformité des
Courrier(s) de suivi Visite de contréle des avis Visites de contréle établissements et la
selon le type d'avis défavorables dans les périodiques

: | protection des personnes.
locaux & sommeil

ATTENTION REFERENCES REGLEMENTAIRES
* Le non-respect des prescriptions peut engager la responsabilité AN + Articles R.143-34 et suivants du Code de la construction
de I'exploitant. [ et de |'habitation (CCH)

» En cas de persistance de non-confermité, le maire peut prendre
les mesures administratives prévues par le Code de la construction
et de I'habitation (mise en demeure, fermeture administrative...). et au suivi des avis.

+ Dispositions relatives aux commissions de sécurité
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TRAITEMENT DES COQUES VIDES

FICHE
05-04

QU’EST-CE QU’UNE COQUE VIDE ?

encore définie au moment du dépdt du permis de construire.

L'absence d’activité identifiée ne permet pas de déterminer précisément |'effectif du public

ni les prescriptions de sécurité applicables.

Par conséquent, des régles spécifiques sont mises en ceuvre afin de garantir un niveau

de sécurité adapté dés la conception du projet.

Une coque vide correspond a un batiment ou a une cellule dont I'activité future n'est pas

CALCUL REGLEMENTAIRE DE L'EFFECTIF

Lorsque I'activité n'est pas précisée :

:_ APPLICATION DU TYPE L R85

Cette méthode permet de retenir une hypothése majorante afin de garantir :

@ le dimensionnement des dégagements ;
@ les conditions d'évacuation ;
@ les acces des secours ;

@ les dispositions de sécurité incendie.

APPLICATION FORFAITAIRE
EN L'ABSENCE DE SURFACE EXPLOITABLE CONNUE

A défaut de connaitre précisément les surfaces d'exploitation :

2/3 1/3

DE LA SURFACE TOTALE DE LA SURFACE TOTALE
CONSIDEREE COMME CONSIDEREE COMME
ACCESSIBLES AU PUBLIC RESERVE AU PERSONNEL
e ® 0y db

EXEMPLE PEDAGOGIQUE
FY

e aa

» Effectif calculé :

Surface totale :
600 personnes

900 m?

# Surface retenue
pour le public : 600 m?

AMENAGEMENT ULTERIEUR D’UNE CELLULE

Toute cellule faisant I'objet d'un futur aménagement devra faire I'objet :

E D’UNE AUTORISATION DE TRAVAUX (AT)

afin de permettre :

@ Vlidentification de I'activité ;

o le calcul réel de I'effectif ;

) lavérification des prescriptions applicables ;
@ lamise a jour du classement ERP.

DOCUMENTS A FOURNIR LORS DU RECOLEMENT
Pour les ERP de 1°™ a 4°™ catégorie :
Le pétitionnaire devra produire :

@ RVRAT (Rapport de Vérification Réglementaire Aprés Travaux)

OBJECTIF . | [n%
Vérifier natamment : - LI
& lisclement entre les cellules ; ]

@ la conformité des aménagemaents réalisés ; -l

@ le respect des prescriptions de sécurité.

OBJECTIF DE CETTE PROCEDURE
Cette méthodologie permet ;

@ d'anticiper les besoins futurs ;

& de garantir un dimensionnement sécuritaire du batiment ;
@ de préserver la sécurité des occupants ;

@ de faclliter I'instruction des futurs aménagements.

@

SCHEMA RECAPITULATIF

i

|
PERMIS DE CONSTRUIRE |

Dépdt du dossier

-

(#)\  ACTIVITE NON DEFINIE
’-\Q\ f dans les cellules
0e®¢ CALCULTYPEL

1 PERSONNE / M?

Effectif majorant appliqué

B

REALISATION DE LA
COQUE VIDE

Batiment livré sans
aménagement intérieur

4

AUTORISATION DE TRAVAUX
OBLIGATOIRE

pour chaque futur
aménagement de cellule

i

CONTROLE ET RVRAT
(ERP du 1*" groupe)

Veérification de I'isclement
et de la conformité

L

OUVERTURE AU PUBLIC

aprés obtention des auterisations

et conformité des aménagements

A RETENIR
Une coque vide n'exonére pas le pétitionnaire ® . ®
des obligations de sécurité incendie. AP

Tant que |'activité n"est pas connue, |'effectif est caleulé
de maniére conservatoire afin de garantir un niveau
de sécurité compatible avec les usages futurs du batiment.
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TRAITEMENT DES MANIFESTATIONS

EXCEPTIONNELLES DANS LES ERP EXISTANTS

QU’EST-CE QU’UNE MANIFESTATION EXCEPTIONNELLE ?

Une manifestation exceptionnelle correspond a I'utilisation temporaire d'un établissement recevant du public

ARSI T DT

pour une activité différente de celle initialement autorisée.

Conformément a I'article GN 6 du réglement de sécurité, cette utilisation particuliére doit faire I'objet d'une
analyse préalable afin de vérifier que les conditions de sécurité restent adaptées.

EXEMPLES : Concert ou spectacle Représentation Suici 2 o\f , Soirée thématique
] i alon, exposition i
musical dans une salle artistique ou H exp 5 i . exceptionnelle accueillant
i . ou manifestation i . lic diffa
‘\ o un public différent ou

habituellement dédice événement i .
¥, i - commerciale i
4 une autre activité culturel i plus important

DEPOT DU DOSSIER

Anticiper 'organisation de |'événement

LIMITATION DU DISPOSITIF GN6

Afin de conserver le caractére exceptionnel de cette procédure :

Le dossier doit &tre transmis :

MANIFESTATIONS MAXIMUM AU MOINS 2 MOIS AVANT
PAR AN ET PAR ERP LA DATE DE LA MANIFESTATION

Cette anticipation permet :

Au-dela de cette limite : o Fanalyse du projat;

@ Lactivité ne peut plus &tre considérée comme exceptionnelle. @ la consultation des services compétents ;
@ Lexploitant devra déclarer cette activité comme @ |la présentation devant la commission de sécurité
activité secondaire permanente. lorsque nécessaire ;

@ la prise en compte d'éventuelles prescriptions

@ Une étude réglementaire spécifique pourra étre demandée.
complémentaires.

&OdNOTEN:J EU DESER DOSSIER INCOMPLET OU HORS DELAI
ssier doit permettre d'apprécier : EA N a
..... ﬁi I'Eﬂe{ﬁ 7 stniy e incompléte ; ® —
K] wcondomdbmcmton © insuffisamment renseignée ; =y
% les moyens de secours disponibles o déposée hors délai ;

...... & re et R TS I S R R T R s R | SERA DECLAREE IRRECEUABLE-

...................................................................... Lrévénemem ne pUUI’I’a alors PaS étr’e étud‘lé dans 1e
A les risques supplémentaires générés par la manifestation cadre de la procédure prévue par I'article GN6.

( SCHEMA SIMPLIFIE DE LA PROCEDURE
J- 60 INSTRUCTION f COMMISSION M
minimum DU DOSSIER DE SECURITE 0 e

U U F e o o
—’ fA —} AUTORISATION REFUS OU
-’ Q \$| n |a-’ DE LA PRESCRIPTIONS

DEPGT DU DOSSIER MANIFESTATION COMPLEMENTAIRES

- e T Analyse du dossier Passage éventuel en avec ou sans réponse motivée
avant la date de par les services commission de sécurité prescriptions transmise a
compétents compétente complémentaires I'exploitant

la manifestation

b
‘ OBJECTIFS DE LA PROCEDURE
| o Garantir Vérifierla ® Préserver les A:ssurar ] Eviter I'apparition
Bsitine compatibilité de | conditions | Vintervention | de risques nouveaux
f . H :
I'événement avec - d'évacuation rapide des liés & |'événement

du public le batiment secours
A RETENIR ,
Ae s . Tout dossier Au-del de 2 utilisations
2 manifestations Dossle_r a dépulser incomplet ou annuelles, une activité
maximum par an E au ""°'_“‘5 2 Fras: e hors délai est E E secondaire devra étre
et par ERP avant |'événement irrecevable 1 déclarée
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FICHE
05-06

TRAITEMENT DES GITES /

CHAMBRES D’HOTES / MEUBLES DE TOURISME

A RETENIR =N

Ces mesures de sécurité
visent a protéger les
occupants et a faciliter
lintervention des secours.

Afin d'accueillir des touristes en toute sécurité,

les exploitants de chambres d’hétes ou de gites

doivent respecter les obligations ci-dessous en

matiére de prévention du risque d'incendie.
J

DETECTEURS DE FUMEE

L'établissement doit &tre équipé d'au moins un Détecteur Autonome
Awvertisseur de fumée (DAAF) capable de détecter la présence de fumée
d'incendie et de déclencher une siréne suffisamment puissante pour

alerter ou réveiller les occupants afin qu'ils se mettent & I'abri et

EMPLACEMENT RECOMMANDE

V) Q

U
évacuent les locaux. COULOIR / PALIER H
CUISINE u SDB
@ Le DAAF doit étre installé de préférence dans la circulation :\J /:r
ou dégagement (palier, couloir) desservant les chambres, - @

et éventuellement dans les chambres elles-mémas. CHAMERE CHAMERE ﬂ
@ S'iln'y a pas de circulation ou dégagement, le DAAF doit étre installé — | —N
le plus loin possible de la cuisine et de la salle de bain afin de limiter
tout déclenchement intempestif. Dans la circulation Le plus loin possible de
Il doit étre fixé solidement au plafond. ou dégagement la cuisine et de la salle de bain

]
@ S'll existe plusieurs étages, il est recommandé d'installer
1 DAAF par étage.

EMPLACEMENTS CONSEILLES

EXTINCTEURS
Il est tris fortement conseillé de doter I'établissement A HE L B O N
d'au moins 1 extincteur & poudre (6 kg) ou 4 eau Dj e [ ] 3
pulvérisée (avec additif), aussi bien pour lutter contre [l m 2] ’ G)MJ

i un départ de feu a l'intérieur comme a l'extérieur Cuisine Salon / Séi s 1/ Local
(barbecue, etc.). b

CONSIGNES DE SECURITE e i
Des consignes sur la conduite & tenir en cas d'incendie 1- DONNEZ L'ALERTE . 2 - EVACUEZ CALMEMENT 3 - REGROUFPEZ-VOUS |
doivent étre affichées a I'intérieur de votre établissement. 1 8 i 1 12 Ne revenez pas au point de
Elles sont : on arridre rassemblemant
{0 le numéro local) SRS
@ rédigées en francais et complétées par une bande Y
dessinée illustrant les consignes ; il * Ny ¥
@ pouvant étre tracuites dans les langues parlées par les i . . .
usagers habituels en fonction de la localisation dle I'établissement J L ol | TR

(Espagnol, Anglais, etc.) ;

© accompagnées de linterdiction de fumer ; INTERDICTION INTERDICTION DE
© et évertuellement de Finterdiction de réaliser des feux nus Q DE FUMER FEUX NUS A L'EXTERIEUR
a Pextérieur en fonction du risque de feux de forét. solon le risque de feux de forét

PLAN D’EVACUATION UN PLAN SIMPLE ET CLAIR DOIT INDIQUER :

Suivant la complexité de votre établissement, * L 4
un plan d"évacuation peut étre apposé. 9 H w .',i.‘.

Il devra permettre de se localiser précisément [ - A K
et de visualiser aisément le cheminement Vous étes Les issues i lecheminement : Lesmoyens Le point de
pour rejoindre les issues de secours. i de secours d'évacuation de secours rassemblement
NUMEROS D’URGENCE NUMEROS A AFFICHER

Il est important d'afficher bien en évidence les numéros k 1 8 & 1 5 k 1 7 & 1 1 2
nécessaires a I'appel des secours extérieurs ainsi qu'un NUMERD
numéro de téléphone permettant de vous joindre POMPIERS SAMU GE:gkﬁ ékl! D'URGENCE
si nécessaire. RURBEEEN
BONNES PRATIQUES COMPLEMENTAIRES ATTENTION
& Veérifier régulidrement le ban fonctionnment des détecteurs de fumée. Ces mesures ne remplacent pas le bon sens 4
& Entretenir les extincteurs et vérifier lour date de validité. ot la vigilance de chacun.
@ Dégayer lds lesves‘oerséCotes e piis-emtombrer les dégagements. En cas d'incendie, alertez immédiatement les secours
& Sensiblli les P aux ig de sécurité dés leur arrivée. et évacuez calmement les lieux. [\,
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CONSTRUCTIONS EN MATERIAUX FICHE

BIOSOURCES ET ELEMENTS STRUCTURAUX COMBUSTIBLES | 05-07

o CONSTAT REGLEM ENTAIRE @  Ses dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation

de travaux déposées a partir du 1°* juin 2027.

ARRETE DU 19 FEVRIER 2026 Comme annoncé, les modifications des dispositions générales portées par

Cet amété introduit la possibilité de réaliser des ERP avec des éléments cet amrété vont entrainer des actualisations régl taires des dispositions
structuraux combustibles tout en garantissant un niveau de sécurité particuliéres, spéciales et de 5° catégorie. Par souci de cohérence,
répondant aux objectifs de sécurité incendie visés par le Code de la I'ensemble des modifications pour un type devraient donc entrer en vigueur
tion et de I'habitati 4 une méme date qui sera le 1% juin 2027 si les textes paraissent d'ici 13,
sinon ultérieurement.

@ Jusqu'au 31 mai 2027 la réglementation actuelle reste applicable sans
intégrer cet arrété. Mais pour des projets concernés par des éléments
structuraux combustibles, il est nécessaire de connaitre le contenu de cet
amété pour anticiper sa mise en application.

9 CALENDRIER D’APPLICATION

i ol r U p
lmmla  ARRETE DU i JUSQU'AU . A COMPTER DU
19 FEVRIER 2026 goa) 31 MAI 2027 1% JUIN 2027
L 2 52 @ Laréglementation actuellement ! | 3 Les nouvelles dispositions deviendront l
Publication de I'arrété applicable demeure en vigueur. applicables aux demandes d'autorisation
Les projets continuent d'étre instruits déposées a partir de cette date.
selon les dispositions existantes. Sous réserve de la publication des textes
L particuliers venant compléter le dispositif. J
POURQUOI ANTICIPER DES MAINTENANT ? SCHEMA SIMPLIFIE

RECOMMANDATION DE LA PROCEDURE
AUX MAIRES '

Méme si les nouvelles dispositions ne sont pas encore applicables :
& De nombreux projets sont déja congus

avec des matériaux bissourcés.

Projet utilisant des

g !
Il est recommandé d'informer matéraux biosourcés

Il est done recommandé : le service prévention : *
@ d'identifier les matériaux utilisés ; - z y "
@ danticiper les futures exigences réglementaires ; A PARTIR DE LA ' = Dépét du permis
@ de sensibiliser les maitres d'ouvrage ; 2° FAMILLE D'HABITATION |§l Pl
@ dassocier le service prévention le plus en amont possible. ; Z :
ou | i
TRAITEMENT DES ERP EN MATERIAUX BIOSOURCES | | pOUR TOUT ERP UTILISANT 89  Description détaillée
PERMIS DE CONSTRUIRE DES ELEMENTS STRUCTURAUX = W i e |
Pour tout projet portant création d'un ERP utilisant BIOSOURCES fgHce ge sooun
des matériaux biosourcés : " ' *
Le pétitionnaire doit préciser dans la notice de sécurité : afin de : T ——
* les éléments porteurs * les protections prévues ° sécuriser l'instruction de structure et
® les éléments de structure contrdincbndis du dossier ; HRmnant J
o les performances de ; * i
* les matériaux d'isolation e i ° anticiper les difficultés
attendues réglementaires ; ﬂl Consultation
et U recommandée du
OBJECTIF ° bénéficier d'un il corvice prévention
Permettre : accompagnement
@ ranalyse du comportement au feu du batiment ; technigque adapté. l
@ [l'évaluation du niveau de sécurité proposé ;
& la vérification de la cohérence @ Instruction du projet
avec la réglementation applicable.
: > POINT DE VIGILANCE
AVANTAGES DES MATERIAUX BIOSOURCES Les performances environrementales ne dispensent
@ Réduction de I'empreinte carbone jamais du respect des exigences de sécurité incendie.

©® Construction durable

Les matériaux biosourcés doivent permettre d'atteindre
@ Valorisation des ressources renouvelables

un niveau de sécurité équivalent a celui exigé par le

@ Contribution & la transition écologique réglement de sécurité applicable aux ERP. —
f A partir du
‘ 9 A RETENIR , 1er ju in 2[]2_? : ! B Les matériaux utilisés H ‘!. L'association précoce du
I, Jusqu'au : T entree en "'k'zgs“ﬁ“f ! —_— doivent &tre clairement H v service prévention est
v ~op| 3¥1maiz2027: ki :fs itim:s celativas | — | identifiés dans | dmagm fortement recommandée
ooo réglementation | am j la notice de sécurits. H pour les projets utilisant
actuelle. H e : ' des matériaux biosourcés.
L\ combustibles. )
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TRAITEMENT DE L'ISOLEMENT DES ERP DE MOINS DE 20 PERSONNES | FICHE

SANS LOCAUX A RISQUES PARTICULIERS 05-08
SITUES DANS DES IMMEUBLES D’HABITATION

PRINCIPE GENERAL D'ISOLEMENT

POURQUOI UN ISOLEMENT ?
9 Lisolement a pour objectif de limiter la propagation

d'un incendie entre I'ERP et les autres parties du batiment.
o protéger les occupants = e
@ préserver les logements voisins
@ ralentir la propagation du feu et des fumées ISOLEMENT
@ faciliter 'évacuation *—— COUPE-FEU
@ permettre I'intervention des secours ./ RS

\ _/
ERP

CAS N°1 : ERP EN CCEUR DE VILLE / CENTRE ANCIEN < 20 PERSONNES

Lorsque ['établissement :

accueille moins de 20 personnes ;
ne comporte pas de local a risques particuliers ;
est implanté dans un immeuble d'habitation ;

comporte des tiers contigus ou superposés ;
* est situé dans un tissu urbain dense (centre ancien, cceur de ville).

ISOLEMENT MINIMAL A METTRE EN CEUVRE

El 60 / REI 60

COUPE-FEU 1 HEURE

ELEMENTS CONCERNES PAR L'ISOLEMENT

E—Ewl."iﬁ_éﬂ

| i Isolement ouupe—feu 1 heure Risque de propagation rapide du feu |
Planchers | Portes de | Taversées | Gaines et = Protection des personnes | et des fumées vers les logements
gépam hauts | communication | de réseaux conduits | et limitation de la propagation y
9 CAS N°2 : AUTRES CONFIGURATIONS EXEMPLES PRATIQUES
Lorsque ['établissement n'est pas situé dans la situation _DEGRE COUPE-FEU MINIMAL _uEs PAROIS m
récédente : = ; DEGRE MINIMAL ; ] Commerce de proximité
F i & ) N TYPEOHABITANGH CI'.'I.IFE-FEI.I de 15 personnes
+ Llisolement applicable est celui résultant : | | S =i e
gyt MR o Habitation individuelle 1/4 h 9 e o
e regmmaniaten i inférieure ou dgale & 1 étage / avec appartements
# ou de |la réglementation habitation ; | aux étages dans REI 60
isi ti Habitation individuelle ntre hi 1
selon la nature des locaux voisins et la hauteur du batiment. e ’!1 "“ iy : - ‘”2 h un ce istorique. (1 HEU RE}
EXEMPLESDETIERS VOISINS | =% Habitation collective R
< inferieure ou dgale & 3 étages i/2h
| | —
ﬁ |l | d a o Habitation collactive 1h de 10 personnes
o i A | ded dtages h 28m | dans une maison 1/2 HEURE
d habrmnn (eaenmares, buresii.) | a'acum ou local tachnique 6 Habitation collective individuelle R+1 (selon réglementation
>28mbhS50m 1 h 30 hers centre ancien. habitation)
Chagque configuration doit étre analysée individuell
COMMENT DETERMINER L'ISOLEMENT A REALISER ? Q POINTS DE VIGILANCE
b AL 5 N ( T
| Local b risques Centre ancion | Tiers contigus -
i:_l | partiuiers ? l_’m"[o..m.a.nl-'»_ "| ausnparpmh?] ﬂ = i m
N s / N = Lisolement ne concerne
ERP l ik 1} 5 pas uniquement les murs. My Eendam 1, e Tappes
ey v m @ séporatifs | etplofonds | coupefeu | techniques
(22 pemomnes | o ) I doit tre assuré %
+ ISOLEMENT MINIMAL e I;::”"'h" des poimts &g 9 | J 3=
- SUivi H 3
on des piteation di ceurs Ecops fov El 60 / REI 60 m gl v ) Qe
spécifiques ERP réglementation habitation (1 “EURE]
{loeal b risques particuliens) (selan hauteur ot type de bitiment)

Une faiblesse sur un seul de ces éléments peut compromettre
I'efficacité de I'isolement et la sécurité des occupants.

JUSTIFICATIFS POUVANT ETRE DEMANDES @ OBJECTIFS DE LA PROCEDURE @ [ ARETENR ]

._ - @ Garantir la sécurité et la protection des eccupants ERP < 20 personnes en centre ancien
= 1' avec tiers contigus ou superposés
= Limiter la propagation de Fincendi
QP D B . . 4 Fare "’ i ISOLEMENT COUPE-FEU 1 HEURE
Plons: de - 0 Priserver les logements volsing et les tiers {El 60 f REl GD]
de coupe  tech de s ot @ Faciliter Mévacuation Dinclasa a
au contrile I ¥ "
@ Permattre lintervention des secours | APPLICATION DU DEGRE COUPE-FEU
Cesd povert dtre demandés lors de Finstraction du dossier. @ Assurer la conformité réglementaire du projet ] | PREVU PAR LA REGLEMENTATION

| HABITATION OU ERP SELON LA NATURE
| DES LOCAUX VOISINS.
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SURVEILLANCE DES FICHE

ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PuBLIC (9°-09

|
‘ % POURQUOI UNE ®.9 POURQUOI LA SURVEILLANCE HUMAINE RESTE INDISPENSABLE ?
SURVEILLANCE LA NUIT ? ‘

Plusieurs incendies survenus en France dans des établissements accueillant

La nuit, les occupants sont plus vulnérables et des personnes vulnérables ont montré que la détection précoce, l'alerte rapide

peuvent étre dans l'incapacité de réagir. C et l'assistance & I'évacuation sont déterminantes.

La présence d'un personnel permet : Chaque minute gagnée peut sauver des vies.

@ détecter rapidement un départ de feu ‘ |

@ donner l'alerte

B cssiipagaiii saeipabia p QUI EST CONCERNE ?

@ iaciliter l'intervention des secours La présente fiche concerne les établissements recevant du public
@ limiter les conséquences d'un sinistre relevant des types J, O, U et R.

EFFECTIFS MINIMAUX DE SURVEILLANCE EXIGES LA NUIT

A / DANS LES ETABLISSEMENTS DU 1 GROUPE (4*™ala 1 CATEGORlE) Le personnel présent doit étre en mesure :
TYPE J «  TYPEO TYPE U TYPER Q T e
LY
Structures d'accueil H Hatels Etablissements '| Etablissements
pour personnes agées de soins d'enseignement
ou handicapées avec internat ‘ it d‘alerter les secours
Minimum 2 personnels Minimum 1 personnel ~ Minimum 2 personnels ~ Minimum 1 personnel
en permanence en permanence en permanence dans chaque batiment 1¢ de diffuser l'alerte interne
la nuit dans la nuit dans la nuit dans dont :
I'établissement. I'établissement. Vgtabliseement oy
et en fonction du dlassement ‘ ; # d'accompagner |'évacuation
de I'établissement wrgupresanyau
par du personnel report d'alarme.
Objectifs : Objectifs : supplémentaire. A . .
v de guider les sapeurs-pompiers
AL
® accompagner les résidents © détecter rapidement Objectif : Objectif :
; - g un sinistre s =
® assister I'évacuation protéger des personnes assurer une réaction . ) .
® guider les occupants rfois i bl immédiate & toute . d'appliquer les consignes
e gérer l'alerte i i de sécurité
® accueillr les secours | d'évacuer seules. dlarme:
B/ DANS LES ETABLISSEMENTS DU 2°™ GROUPE (5™ CATEGORIE) BONMES PRATIGUES

Former réguliérement le personnel

Réaliser des exercices d'évacuation

Pour les types J, O, U etR: o o 0 o @ Minimum 1 personnel
=)

en permanence dans ['établissement.

Vérifier les systémes d'alarme
Assurer une bonne connaissance des locaux

Mettre a jour les consignes de sécurité

000000

ROLE DE LA SURVEILLANCE : CHAINE DE SECURITE Prévoir 'assistance des personnes

O-w - Q -k > @ ot

DETECTION ALERTE APPEL MISE EN ARRIVEE LIMITATION DES
DU SINISTRE DES OCCUPANTS DES SECOURS SECURITE DES SECOURS CONSEQUENCES
A aje 2 _ -
o A RETENIR fan QUI FAIT QUOI ? [S[Z]] REFERENCES REGLEMENTAIRES
A La surveillance humaine la nuit est indispensable
I'El pour g ir la sécurité des ! EXPLOITANT PERSONNEL Code de la construction et de |'habitation
Les effectifs varient selon le type d'établissement © Organise la surveillance ® Assure la vigilance (articles relatifs a la sécurité incendie
lﬁm o bt ® Informe le personnel ® Cennait les procédures dans les ERP)
& Des dérogations existent pour les petits ® Applique les consignes dalerte ot d'évacuation Arrété du 4 février 2026 relatif a la
dtablissements sans locaux a sommeil, sk mhmf ok g ® Rthto m c:apa:i!é surveillance des établissements recevant
sous conditions strictes. le cas dchéant d'intervenir

du public la nuit
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CONCENTRATEURS D’OXYGENE FICHE

DANS LES ETABLISSEMENTS DE TYPEJ |05-10

( POURQUOI ETRE

& sonnes pratiues
VIGILANT ?

Installer I'appareil

dans la chambre
concernée.

L'oxygéne ne briile pas,

>

mais il accélére
fortement la combustion.

Respecter la notice
du fabricant.

]
™

Un incendie dans une piece
enrichie en oxygéne peut :

Maintenir une bonne
ventilation autour

® se développer plus rapidement ; del' "
e I'appareil.

e produire davantage de chaleur ;
Vérifier réguliérement

le bon fonctionnement |
de |'appareil et

nettoyer les filtres.

 Jb

e compliquer |'évacuation ;
:

e augmenter les risques pour
les occupants.
Informer et sensibiliser
X le personnel sur les
: ; o f L " risques liés a I'oxygéne |
7 N ,/ et aux consignes
ﬁ INSTALLATION RESPECT DE LA INTERDICTION | a respecter.
| [ DANS LA CHAMBRE NOTICE FABRICAHT DE FUMER !
'3 -.\_ o l\

INTERDICTION ABSOLUE

A proximité du . 6 ! Stockrdes
concentrateur d'oxygéne, l { produits inflammables
ne jamais : 3 proximité
Utiliser une i Utiliser une i
bougie i flamme nue
L S
- -
A RETENIR
=, SE . e @
Installation dans i Respect de |a notice Interdiction de fumer Personnel informé et L'oxygéne favorise
la chambre du ‘ du fabricant. i etdetouteflamme. |  sensibilisé au risque. | la combustion :
résident concerné. ' ! i : restons vigilants.
Dans |'attente d'une réglementation spécifique, ces recommandations visent a limiter les risques
incendie liés a I'utilisation de concentrateurs d'oxygéne dans les établissements de type J. J
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